第四章  谈判项目及要求
一、 总则

1.1卖方应仔细阅读包括本技术文件在内的采购文件所阐述的全部条款。卖方提供货物的技术规格应符合采购文件提出的全部要求。

1.2本技术文件要求的工作范围包括：采购设备的设计、制造、工厂检验、包装、运输和现场技术服务。
1.3本技术文件的目的不是列出设备的全部细节，但卖方应提供高质量的、完整的采购设备及其附件，以满足本技术标书的要求及设计、制造标准。
1.4如果卖方对本技术条件提有异议，不管多么微小，都应在投标书中作出说明。

二、项目技术、商务要求

项目概述：

1、项目所在地：龙泉驿区。
2、本项目采购的内容为：排口改造1处，数据分析屋改造1处，COD在线分析仪1套，氨氮在线分析仪1套，样品预处理器1套，电磁流量计1套，数据采集传输设备1套。

3、交货期20天（自签约之日起算）

设备技术要求：

（一）排口改造

根据环保管理的要求、水污染物排放总量监测技术规范（HJ/T92－2002）和水污染源在线监测系统验收技术规范（HJ/T354-2007）要求，供货商需要进行排水管道规范化。

1.排口规范要求：

1.1排水渠道整改，站内所有外排水都必须汇合到统一渠道经总排口外排；

1.2规范总排口，总排口应进行规范化整治，根据现场情况和总排水量，确定安装电磁流量计的位置，要保证安装位置的满管。

 1.3要确定待测水样取样口和排放口的位置以便开口。

（二）监测房屋改造

1.监测房屋实施细则与规范要求参数：

1.1 供电线路总容量按220伏常压，3千瓦计算，安装总线、分路空气开关和漏电保护开关，仪器安放处装多用插座。

1.2 仪表信号线与供电线路应分别穿管铺设。

1.3仪表房要求接地，室内要有消防设施，室内仪表作好防雷措施。为安全起见，不做窗户。

1.4 墙角根据实际情况必需预留进水、出水口（孔径均大于10cm，大约3～5个预留孔），采样器水管为PVC管，出水管应大于进水管。进水管路与采样点之间的距离应尽可能短，以保证取样有足够的压力，排水管路的走向要尽可能的方便排水，排水必须在取样点下游。

1.5管线预埋后，上面应铺设地砖。

1.6室内照明用40W日光灯（2支）。

1.7空调为壁挂式分体冷暖空调，监测房内温度应控制在5～40°C内，以25°C左右为佳，并尽量保持室内干燥。

1.8分析仪单独埋设接地端口。数据采集仪应放置监测房内，信号可通过有线或无线传送到目的地。

1.9 解决房体及周边漏雨问题：房顶与房基做防水处理，房子地面与四壁连接处做与地面一体的混凝土突起，高度约为50mm。

2.其他注意事项

2.1仪表房应尽量在排口附近，所有仪表在报价中已配有10米电缆或进样管。

2.2 COD仪采用的是国标方法：重铬酸钾法测量的CODmax ，为操作方便、安全，小屋内放置一个平台，采用平台放置，水样直接用泵在排水口取样，通过过滤装置进入溢流杯，仪表自动在溢流杯里定时取样检测；电磁流量计控制器采用墙面安装，传感器是利用电磁原理测量，用法兰固定在管道上。

2.3所有仪表都带有显示屏幕，为满足省环保局在线监控和业主中控室采集信号，仪表都提供两路对外传输信号的接口。
（三）COD在线分析仪

（1）功能要求
1.1具有一个月测量数据储存功能；

1.2具有仪器操作记录功能；

1.3具有断电恢复后自动启动功能，断电后不会丢失数据；

1.4具有定期校准功能，校准次数可根据用户需求而设定；

1.5采用免堵塞专利取样技术；

1.6仪器每次测量完毕后，有自动清洗功能；
1.7功能完备的控制及通信接口：

★1.8 认证：具有有关部门颁发的“中国环境保护产品认证证书”

（2）技术参数

★2.1测量方法：重铬酸钾高温消解，比色测定

★2.2测试量程：0 ~ 5,000mg/l

2.3检测下限：8mg/l

★2.4准 确 度：＞100mg/l:＜10%读数；＜100mg/l: ＜±6mg/l

★2.5重 现 性：＞100mg/l:＜5%读数；＜100mg/l: ＜±5mg/l
2.6试剂消耗：约1个月（试剂和标准液）

2.7自我监测：自我检测泄露；仪器状态自我诊断

2.8模拟信号输出：MODBUS通信协议，标准的模拟信号输出4(0)-20mA
2.9继电器控制：2路24V 1A继电器高低点控制

2.10服务接口：RS232

2.11可选配BUS：MODBUS RS485，Profibus DP

2.12显    示：大屏幕LCD图表显示，不低于240×128

2.13数据存储：不低于2,000组

★2.14消解温度：175℃

2.15工作温度：+5℃～+40℃

2.16电    源：230V AC ±10%/50～60Hz
2.17功    耗：约100VA

2.18尺    寸：550mm×810mm×390mm

2.19 需提供厂家或授权代理商授权

（四）氨氮在线分析仪

1.概述
1.1功能：测量、指示和传送污水厂出口水质的氨氮值。

★1.2形式：氨气逐出法比色测量
1.3组成：过滤采样器、处理主机和安装附件。
2.性能
★2.1量程：0—120mg/l 

★2.2认证：具有有关部门颁发的“中国环境保护产品认证证书”。
★2.3最低检测限：0.5mg/L

★2.4分辨率：≤0.1mg/L

★2.5 准确度：测量值的±0.25%或0.2mg/l，取较大值

★2.6 测量周期：13min到120min可选

2.7具有自诊断功能，自监测泄漏
2.8显示：LCD图表显示，中文操作菜单

2.9数据存储：不低于2000组

2.10工作电源：220V AC，50Hz

2.11 输出：两路4-20mA输出， 24V DC

2.12活塞泵取样

★2.13化学反应单元配备安全防护面板

★2.14仪器自动清洗，自动全量程校正

2.15需提供厂家或授权代理商授权

（五）样品预处理器

1.1样品预处理器带双超滤膜片,具有气泡式自清洗功能,对水样进行采集处理，能连续为分析仪提供适当的样品。

1.2一套预处理器至少可同时为两套水质在线分析仪如氨氮（NH3-N）分析仪或CODcr分析仪提供足量水样。

★1.3样品预处理器所有工作由微处理器控制，可在无人操作的情况下，连续运转多达30天。

1.4具有自动膜过滤清洗功能，可选配管道加热功能

（六）电磁流量计

1.功能：

1.1测量、指示和传送管道内液体的流量
2.组成：

2.1主机及安装附件（一体式）
2.2工作电源：220V AC ，50Hz

2.3额定输出：4～20mA ，

★2.4测量范围流速：0-10m/s
★2.5测量精度：±0.5%

 2.6重复性：≤±0.1%

  2.7环境温度：－40～+65°C
2.8衬里材料：氯丁橡胶

 2.9电极材料：哈氏合金

 2.10防护等级：IP68

2.11直管段要求：≤前5D，后2D

2.12介质温度：≤60°C
2.13安装方式： 法兰连接，法兰标准符合EN1092-1标准

（七）数据传输系统

1.要求

1.1根据川环［2007］103号文件要求，必须采集一次仪表数据上传。即必须针对污染源监测系统4-20mA模拟信号直接采集数据，通过数据采集传输子系统上传给四川省环保局信息中心污染源在线监控平台。

2.技术参数

2.1 采用自定义注册码机制成唯一16位注册码

2.2 兼容多种硬件设备，可采集多种下端设备数据

2.3至少保证8路16模拟量（AD）输入，4路数字量输入（DI），4路数字量输出（DO），且可扩展

2.4 支持多中心（6个数据接收中心）数据传输

2.5 支持GPRS、CDMA、LAN多种模式传输

2.6 通讯协议符合HJT/212要求

2.7 数据采集误差≤0.1‰

2.8 系统时钟计时误差±0.5‰

2.9 存储容量不低于50万条记录

2.10 平均无故障运行时间≥2160h

2.11 可外接设备包括：COD cr、氨氮在线检测仪、污水流量计、pH计、SS（悬浮物）等

验收标准和方法：供应商产品合格，外观油漆平整光亮美观“无漏油、漏水”等现象；操作灵活，各项运行指标、压力等正常，经现场操作使用无其他问题。

安装调试及技术服务：产品移交后针对不同性能的设备使用进行专业培训不少于1天。

售后服务要求： 1、设备发生故障能在半小时内到达现场处理，特殊材料不超过4小时；一月、三个月、半年、一年要进行一次回访。

其他需要说明的事项：设备从交付之日起属质量问题由供应商免费维修，保质期一年。

注：商务及技术要求中★参数不允许负偏离，★参数负偏离的视为不能满足采购项目最低要求，不允许参与报价。
