招标编号：GYZHZFCG〔2015〕52号  

  关于“广元市昭化区疾病预防控制中心采购农村饮水安全水质检测中心设备项目”征求意见公告

致各潜在投标人：

广元市昭化区公共资源交易服务中心根据广元市昭化区财政局下达的政府采购计划，拟对广元市昭化区疾病预防控制中心采购农村饮水安全水质检测中心设备项目以公开招标的方式进行采购。为保证采购当事人合法权益，确保政府采购程序公开、公平、公正，现就该项目的投标人资格条件、采购内容及参数需求、评分标准等广泛征求各供应商的意见。如您认为本采购项目要求存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并提供相关证明材料予以说明。

供应商如有异议，请将意见函（格式见附件2）在 2015年10月19日17时前，以书面形式（加盖公司鲜章）反馈至广元市昭化区公共资源交易服务中心和广元市昭化区疾病预防控制中心，同时抄送广元市昭化区财政局政府采购监督管理股，逾期后提出的异议将不予受理。

有关事项请按以下方式联系：

采购单位：广元市昭化区疾病预防控制中心        李先生  18783497471

代理机构：广元市昭化区公共资源交易服务中心  冯先生  0839-8725123   监管机构：广元市昭化区财政局政府采购监督管理股  李先生  13508062791

非常感谢您的参与！

2015年10月12日

附件1：
第一部分 申请人资格

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人应是中国境内工商注册的独立法人资格的合法企业，且具有生产或销售医疗器械设备的经营范围； 

3、具有有效的营业执照、税务登记、组织机构代码；

4、投标人为制造商需具有《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》； 

5、投标人为非产品制造商的需具有《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》，并需获得产品制造商针对本项目产品出具的授权委托书原件；

6、投标产品需具有有效的医疗器械注册证（含注册登记表）；

7、本次招标项目不接受联合体投标。

第二部分  采购内容及参数需求

	序号
	采购项

目名称
	采购数量
	型号、规格

（技术参数）

	1
	原子荧光光度仪
	1台　
	1.适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金等十二种元素的痕量分析测量。

2.工作环境
    电源：220V，50Hz   温度：0～45℃  相对湿度：≤90%

3.检出限(D.L.): As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn＜ 0.01µg/L，Hg、Cd＜0.001µg/L，Ge <0.05μg/L，Zn <1.0μg/L，Au<3.0μg/L

4.精密度（RSD） ≤0.8％（需以国家质监部门颁发的制造计量器具许可证上指标为准）

5.线性范围: 大于三个数量级。

6.仪器主机：

(1).双道两元素可同时测量； 

(2).光源系统：空芯阴极灯采用新式脉冲调制/恒流驱动供电方式。

(3).空芯阴极灯采用编码技术，仪器自动识别空芯阴极灯，并可监控空芯阴极灯的工作状态及使用寿命

(4).检测系统：采用进口日盲光电倍增管。

(5).采用新型断续流动无残留蒸气发生反应系统。（提供相关证明）

(6).采用高效涌流式化学气相反应分离装置，化学反应更完全，气液分离效果更佳（提供相关证明）

(7).具有在线分离富集装置 ，既可在线消除硼氢化钾产生的气泡，又可降低试剂间扩散效应，提高仪器稳定性（提供相关证明）

(8).高效膜分离式气路装置。

(9).采用新型节气型气路设计，可随时控制关闭气源，节约氩气用量，减少仪器运行成本

(10).仪器电路采用强、弱电分离及最新型高集度模块。

(11).需采用密闭式低温点火石英原子化器。

(12).需具有外置滤光氩氢火焰实时观察窗，可直接对火焰状态实时进行观察。

(13).需配有多通道合并技术的光谱化学分析装置和模块，用于超低含量的微量样品的测定

(14).需具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱

(15).可配气态汞测定专用装置，可直接测定：可对空气、天然气、实验室及工作环境中的汞进行测定：气态Hg<1ng/m3

(16).可配水中超痕量汞测定专用装置，可对水样品进行超痕量汞的检测。

7.进样系统：

(1).至少满足150位的全自动双泵断续流动进样装置。

(2).有在线管路清洗功能,有效消除样品梯度差异造成的测量误差。

8.数据处理系统：

(1).可随意脱机/连机切换工作,单/多窗口任意打开

(2).进一步提高测量准确度的管理样校正

(3).无限制报告格式编排,测量数据都能切换到EXCEL进行修定

9.仪器配置要求：

(1).双道原子荧光光度计主机1台                       

(2).自动进样器1台                

(3).仪器操作及数据处理软件1套                         

(4).品牌计算机 1台                                           

(5).品牌激光打印机1台                                 

(6).高强度空芯阴极灯（铅、镉、汞、砷、硒） 各1支

(7).标准溶液（铅、镉、汞、砷、硒） 各1瓶

售后服务要求

1.供应商必需在用户实验室现场安装调试仪器直至用户认可，实验室内安装调试仪器时须提供现场培训，培训时间应为3天以上，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识等。

2.仪器在调试通过后自用户验收签字之日算起必须有12个月的免费保修期。保修期内出现故障时制造商必须在1小时内作出实质响应，24小时内提供技术支持服务，因故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加。



	2
	自动顶空气相色谱仪
	1台
	1.工作环境：

(1).温度范围：5-35℃。

(2).相对湿度：20-85% 。

(3).电压要求：220VAC±10%, 50-60Hz（电源应含有地线）。

2.柱箱：
（1).柱箱容积：15.8dm3

（2）.温度范围: 室温以上10℃~450℃ 

(3).升温速率: ±250℃/min

(4).温度准确度:设定值的±1%（可 0.01℃校准）

(5).温度偏差：2℃以内

(6).室温变化相关性：0.01℃/℃

(7) 冷却度 :300~50℃ 6min以内(室温25℃时)

3.进样口：

（1）.分流/不分流、双填充柱、单填充柱

（2）.温度范围：室温~450℃（1℃增量）

4.检测器：

（1）.检测器种类：FID、TCD、ECD、FPD，毛细管柱用/填充柱用FTD

（2）.电子捕获检测器（ECD）

（2.1）温度范围: 室温~450℃

（2.2）最小检测量:0.1pg/s (γ-BHC)

（2.3）动态范围: 104
5.配置要求：

（1）.顶空进样装置

(2).气相主机含：分流/无分流毛柱进样口

(3).电导检测器ECD

(4).毛细管分流/不分流进样口

（5）.品牌电脑、品牌激光打印机

（6）.氮气气瓶及减压阀

（7）.空气发生器

售后服务要求：

（1）.质量保证期为验收合格后1年或者发货之日起18个月内（以先到日期为准），因故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加。

（2）.能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能12小时响应;72小时到现场。

（3）.有厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

	3
	高压蒸汽灭菌器
	1台
	1. 容积：≧100L

2. 功率：3KW

3. 工作温度：优于50-134℃

4．灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机。

	4
	超纯水机 
	1台
	1制水量：纯化水≥10L/h；

2.超纯水电阻率：≥18.2MΩ.cm；

3.微颗粒物≤1个/ml；

4.TOC≤20ppb；

5．微生物≤1cfu/ml；

6.重金属离子≤0.1ppb。

	5
	电磁搅拌器
	1台
	1.调速范围：50-1800r/min

2.搅拌容量：50-500ml

3.配搅拌纸15个及以上


	6
	离子色谱
	1台
	1离子色谱系统，包括淋洗液瓶，泵，内置电动六通阀，保护柱，分析柱，阴离子抑制器和电导检测器。

2.所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。

3.泵：高性能/低脉冲双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～4的淋洗液及反相有机溶剂。
4流速范围： 0.00-5.00 mL/min

5.最大压力：5000psi

6.流速最大误差<0.1%

7.流量精密度：<0.1%

8.压力脉冲：小于系统压力的1.0%

9.必须与自动电解连续再生微膜抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。 

10.类型：数字信号控制处理器

11.温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。

12.电导池体积：<1.0 μL.

13.全程信号输出范围：0-10000μS

14.检测器分辨率：0.0047 nS/cm，需提供计量器具型式注册表

15.检测器耐受最大压力：10Mpa

16.电导池体材料：化学惰性聚合材料

17.电导池电极材料：钝化316不锈钢

18.线性：1%

19.具有专利技术的同品牌生产自动电解连续再生微膜抑制器：具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线。

20.同品牌生产阴离子自动电解连续再生微膜抑制器:1 套，不需使用蠕动泵，无需外加硫酸进行轮流再生。

21.色谱分析柱:由同品牌生产的高效高容量分离柱（250*4 mm）及相应的保护柱（50*4mm）组成，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,使用强酸强碱淋洗液

22.同品牌生产的兼容自动电解连续再生微膜抑制器或化学连续再生微膜抑制器的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，柱交换量220 μeq/根以上，可一次进样完成阴离子和溴酸根的分析。

23.在线电解淋洗液发生器：利用去离子水作为水源，在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液，减小基线漂移，提高峰面积和保留时间的稳定性，并保证连续运行时良好的重现性,须标配有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移,梯度产生：高压梯度，可有效避免由于压力过低产生气泡的问题 ,产生方式：在线电解，不得使用在线稀释功能。,在线电解淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱,最大操作压力:3000psi,梯度精度0.2%,梯度准确度0.15%

24.自动进样器：具有40个以上进样瓶物理位置的自动进样器，进样瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘的保护罩。

25.操作系统:可兼容Windows XP和windows Vista,可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据,具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查,可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器,可使用PDF,EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

26.具体配置要求:离子色谱仪主机1台，包括PEEK高压泵,同品牌电导检测器1台,气体调节阀1套,同品牌阴离子电解膜抑制器1套,抑制器附件1套,色谱柱：阴离子分析色谱柱1根,阴离子分析保护柱1根,在线淋洗液发生装置1套,氢氧化钾试剂罐1个,再生捕获柱1根,自动进样器1台，色谱软件工作站1套,品牌电脑1台；品牌打印机1台,水相针式滤头0.22uM，100个,13Ne气钢瓶、及减压阀,调试用标准溶液1瓶。

27.技术及售后服务：必须为仪器主机提供1年免费保修，色谱柱等耗材至少保用3个月。保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算、终身维修，保修期内厂家接到用户维修申请后2小时内做出响应，2日内派维修人员到达用户现场进行维修服务；需终身提供易耗品、零件、备件、附件及免费软件升级服务；免费应用培训，仪器安装调试后进行现场免费培训，不限时、不限人数。包括：仪器构造，工作原理，仪器操作使用，方法建立，日常的维护保养等方面的内容，直到最终用户操作人员能够独立使用仪器分析、会进行维护保养为止；高级应用培训，供应商在其指定地点提供2～3人集中培训，直到最终用户操作人员能够独立使用仪器分析、会进行维护保养为止。

	7
	可见光分光光度计
	1台
	1.分辨率：0.01A（显示)，0.0001（计算）

2.光源：卤钨灯

3.光学系统：光栅式，波长范围340-800nm，波长1nm步进连续可调

4.波长精度：±1nm

5.带宽：<6nm

6.漂移<0.002A/小时

7.比色池：钛合金流动比色池

进样量：蠕动泵进样，进样范围0-9999ul，1ul连续可调

温度控制：室温、25、30、37℃，精度±0.1摄氏度

8.交叉污染率：<1%

9.打印：内置热敏打印机，可外接打印机

10.需要3年免费用保修

	8
	酸度计
	1台
	1. 测量仪器级别：0.01级

测量参数：pH值、mV（ORP）、温度值

2.测量范围：

pH：（-2.00～20.00）pH；mV：（-1999～1999）mV

温度：（-5.0～135.0）℃

3.分辨率：

pH：0.01pH；mV ：1mV

温度：0.1℃

4.基本误差：

pH：±0.01pH±1个字；mV ：±0.1%FS

温度：±0.2℃

5.稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h

6.温度补偿：自动/手动（-5.0～135.0）℃

	9
	散射浊度仪
	1台
	1.测定原理：90°散射光

2.最小示值（NTU）：0.001

3.测量范围（NTU）：0～1000

4.示值误差 ：±2％F.S

5.重 复 性：≤0.5%

6.零点漂移：±0.5％F.S



	10
	色度仪
	1台
	1.测量范围：0～50度（ Hazen、Pt-Co、PCU、毫克铂/ 升）

2最小示值：0.1度

3.示值误差：±3%

4.重 复 性：≤1.5%



	11
	电导率
	1台
	1.计量技术参数：0.00μS /cm ~199.9 mS/cm，0.5级

2.电子测量范围：0.0μS/cm~199.9mS/cm，0.1mg/l~199.9g/l(TDS），0.00-19.99psu(盐度)，0℃~100℃。

3.精度：±0.5%F.S，±0.3℃

4.校准：1点3种预设标准液；5.数据存储：99组数据，最后校准电极常数； 

5.温度补偿：线性：0.00%/℃~10.00%/℃，参比温度：20与25℃。

	12
	电子天平

（千分之一）
	2台
	1.最大称量值:220g,d=1mg,

2.重复性:1mg,

3.线性:±2mg



	13
	程控定量封口机
	1台
	1 用途：用于测量总大肠菌群和大肠埃希氏菌，耐热大肠菌

2 可靠性：无漏液，无破孔

3 方便性：可检测40，000个样品以上

4 封口速度：51孔、97孔定量检测盘封口时间小于≤15秒/个

5 重量：≤25kg

6 预热时间：≤30min

7 噪音：≤50dba

8 外罩温度：≤40℃

9 工作电压：AC 220V±10%,50Hz

10 检测范围：

配合51孔定量检测盘检测范围 0-200MPN/100ml （水样不稀释）

配合97孔定量检测盘检测范围 0-2419MPN/100ml （水样不稀释）

11手持式紫外分析仪带暗室

11.1 波长：双波长（254nm，366nm）
11.2 工作电压：AC 220V,50Hz

12.需要提供配套试剂及耗材2年免费用保修


	14                                                                                                                                                                                                                                                            
	超声波清洗机
	1台
	1.超声频率：40KHz；

2.清洗槽容积：10L

3.温度可调：10-80℃

4.时间可调：1-199min

5.加热功率：400W

6.超声功率：200W，40-100%


备注：售后服务要求：供应商必需在用户实验室现场安装调试仪器直至用户认可，实验室内安装调试仪器时须提供现场培训，培训时间应为3天以上，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识等。仪器在调试通过后自用户验收签字之日算起必须按免费保修期保修。保修期内出现故障时供应商必须在1小时内作出实质响应，48小时内提供技术支持服务，因故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加。

第三部分 综合评分表

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说  明

	1
	报价

40%
	40
	  以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40分
	保留2位小数

	2
	技术指标

40%
	40
	完全符合招标文件要求没有负偏离得35分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，直到扣完为止。
	优于招标文件要求的技术指标和配置的须提供提供相关机构或部门的证明

	3
	信誉

2%
	2
	1、所投产品生产厂商具有ISO9001质量管理体系证书的得1分；

2、所投产品生产厂商具获得ISO14001的环保管理体系证书的得1分；
	提供复印件加盖生产厂家鲜章和投标商鲜章

	4
	节能、环境标志产品3%
	3
	认定为节能产品、环境标志产品的各得1.5分。非节能、环境标志产品的不得分。
	以国家有关部门机构认定的为准，提供相关证明材料复印件

	5
	业绩

5%
	5
	以投标人2014年以来参加类似项目的累计业绩计算，销售金额在100万（含100万）以下的得1分；在101万元以上200万元（含200万）以下的得2分；201万元以上300万以下（含300万）的得3分；301万元以上400万以下（含400万）的得4分;401万元以上的得5分
	以合同原件为准

	6
	售后服务

5%
	5
	根据投标人对招标文件中服务计划、承诺、培训方案、售后服务响应时间（保修期内出现故障时供应商必须在1小时内作出实质响应，48小时内提供技术支持服务，因故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加。）、交货期限等内容进行综合评价。有上述五个项目的各得1分，共计5分。
	

	7
	财务状况3%
	3
	   以投标人2013、2014年经过有资格的会计师或审计事务所合法审计的年度财务报告进行评价，财务状况优的得3分，财务状况良的得2分；财务状况一般的得1分。
	以财务报告原件为准

	8
	投标文件的规范性2%
	2
	   投标文件制作装订完整、语言使用规范得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


附件2：

关于“广元市昭化区疾病预防控制中心采购农村饮水安全水质检测中心设备项目”的意见函

（截止2015年10月19日17时，逾期将不予受理）

	                              项目名称
	广元市昭化区疾病预防控制中心采购农村饮水安全水质检测中心设备项目

	项目编号
	GYZHZFCG〔2015〕52号

	有意见部分的编号（需明确指出有意见的部分的页码、编号、名称）
	

	原技术指标
	

	建议修改后的新指标
	

	修改理由
	

	联系人、联系电话、电子邮件地址
	

	公司名称及日期

（盖章）
	


说明：如供应商有建议和意见，请使用本意见函的格式，须以书面形式（加盖公司鲜章）向广元市昭化区公共资源交易服务中心和广元市昭化区疾病预防控制中心反映，同时抄送广元市昭化区财政局政府采购监督管理股，逾期后提出的异议将不予受理。
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