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 FORMCHECKBOX 
 ADVANCE \U 2.90 ADVANCE \U 2.90用于询价                                 FORMCHECKBOX 
 用于订单ADVANCE \D 2.90
	所询购的设备或材料清单

	序号
	位号
	数量
	名称
	备注

	1
	P3504A/B
	2
	急冷水泵
	

	2
	P3505A/B
	2
	富液泵
	

	
	
	
	
	

	
	共计
	4
	
	


询购文件内容


1.  总则


2.  供货范围


3.  技术要求 


4.  适用文件及文件优先级

5. 偏差 

6. 涂漆 

7. 检验及试验

8. 标书要求

9. 附件

1.0 总则
本询购文件（包括后附数据表、工程图、技术条件和设计规范等）适用于中国石油青海油田格尔木炼油厂5000吨/年硫磺回收装置隐患治理项目泵的询购。参加报价的供货商应遵守项目的规范和本询购文件的要求，并保证其分供货商也遵守上述要求。报价的供货对商所报价的设备或材料负完全责任。

2.0 供货范围

供货商应向业主提供4台（套）泵及其辅助设备，这包括设备的设计、制造、装配、检验和试验，油漆、包装等相关标准要求的工作内容，每台设备供货清单至少应包括“附件1 供货清单”中的内容。

3.0 技术要求

3.1  一般要求:
3.1.1 泵类

1) 满足询购文件所附离心泵数据表要求。

2) 在本装置中，所订购的泵于室外安装。

3) 在距设备及其连接管线1米处噪音为声功率1级。

4) 泵必须具有到关死点连续上升的、稳定的扬程——流量曲线，保证平缓连续上升没有驼峰。

5) 在最小稳定流量到最大额定流量内，NPSHr与NPSHa的间隔不得小于1米。

6) 没有买方的书面批准，吸入比转速不得高于11000(USGPM，ft.)/13000； 当泵送介质为水或水含量超过50%的水溶液，并且泵的单级叶轮轴功率超过75kW时，入口比转速不得高于9500(USGPM，ft.)/11000(m3/hr，meters)。

7) 泵壳体的设计温度与最大操作温度间的富裕量应不小于28℃。

8) MAWP不得小于泵在MAWT运行温度下，用额定叶轮操作时关死点处压力的110%。

9）包括承受吸入压力部分在内的承压壳体应按最大允许工作压力设计。

10) 泵的供货商应当在其提供的操作手册中说明开泵的程序，检查和控制方法，以确保包括密封在内的所有泵部件在温升很快的情况下不损坏泵。

11) 输送介质温度超过80℃的机泵，轴承箱体需带有冷却水套，并可与机械密封压盖、密封函体水冷腔一起采用外供水冷却。机泵需配备水冷管路，接口至泵座边缘，泵座范围内的接管不小于3/4英寸。

12) 泵壳的辅助接口包括放空和排凝应采用与壳体焊接的法兰短节并要配到底盘端面。

13) 泵应设计成在不拆卸进出口管的情况下，能抽出叶轮和内件。

14) 泵和电机共用一台刚性良好的联合底座，底座四周设置调水平螺丝。泵体和底座所能承受的力和力矩按API610 Table2-1A 两倍执行。

15) 必须提供泵体和叶轮用耐磨环。

16) 密封冲洗系统的管线、接头、法兰及冷却器等为不锈钢。

17) 泵进出口法兰采用HG/T 20592-2009标准，法兰均为带颈对焊法兰。冷却水和润滑油接口法兰采用压力等级PN2.5 RF。
18) 泵与电机之间的联轴器为弹性叠片联轴器。

19) 泵厂家提供无火花材料制作的防护罩。

20) 泵轴承箱体配带油位视窗和真空油杯。

21） 卧式泵需要自带收水盘。
3.1.2 电机

3.1.2.1 电机的防爆要求

1) 电机应为节能、高效、防爆、高原型异步电动机（dⅡBT4），3ph，50Hz，F级绝缘，B级温升，防护等级不低于IP55；电机及其附件应符合“附件2”所列出的标准规范的要求。

2) tE≮7s。

3) 防爆标志：dⅡBT4由国家授权的认证机构认证。

3.1.2.2 电机运行条件

1) 当电源电压与额定电压的偏差不超过±10%时，电机的输出功率应连续保持为额定值。此时，温升按B级考核。

2) 当电源频率与额定频率的偏差不超过±5%时，电机的输出功率应连续保持为额定值。此时，温升按B级考核。

3) 当电源频率与额定频率的偏差不超过-4～+2%时，电源电压与额定电压的偏差不超过±5%时，或电压和频率同时出现极限偏差时，电机的输出功率应连续保持额定值。此时，温升按B级考核。

4) 电压变化和频率变化的总和为±10%（频率变化不超过±2%）时，或者在80%的额定电压时，允许直接起动。

5) 电源频率为50Hz，电压在75%额定电压时，电机应能连续运行2分钟而无有害过热（即电机最高表面温度不超过T3所允许的温度200℃）。

6) 电机在1.20倍超速运行2分钟时不应有变形。

3.1.2.3 附件及辅助接线盒

1) 对于使用不同的电压应分别设立不同的接线盒，接线盒应布置在电机的同一侧，接线盒防护等级不低于IP55，接线盒带密封接头，电机接线盒为铠装电缆进线，现场安装CMP电缆密封接头。380V电机≥90KW时采用两个电源进线口。
2) 电机轴承润滑方式由制造厂确定。

3) 非驱动端带手动盘车器。

3.1.2.4 其他要求

1) 电机起动电流倍数≤7倍。

堵转电流倍数≥6。

2) 功率因数＞0.8。

3) 电机轴电压满足增安型无火花要求。

4) 大于等于200kW电机应选用6000V。

3.1.3 仪表和控制（如需要）

1) 所有仪表均用SI制。

2) 仪表的供货范围包括所有就地仪表，就地开架式仪表盘及其仪表。

3) 所有的变送器均应带指示表头，指示器应显示实际量程或百分数值。

4) 压力开关死区应很小，以便所有开关可重新设置回到正常状态。所有开关均应为双刀双掷。

5) 所有仪表的引压管其内径不得小于10mm。

6) 仪表或开关的触点信号应为220VAC，5A。

7) 所有仪表电源规格均为24VDC或220VAC，50Hz。

8) 热偶信号、热电阻信号、4～20mA信号、DI信号应分别接入不同的接线盒，本安信号与防爆信号应分开用不同的接线盒。

3.1.4 电气设备防爆要求

1) 所有安装在危险区的变送器和仪表应优先选用本安型（防爆等级不低于iallCT4），开关、电液执行器和电磁阀应为隔爆型（dⅡCT4）。仪表防护等级为IP65，变送器应为智能型。

2) 所有安装危险在危险区域的本安信号接线盒防护等级不低于IP65，其他信号接线盒应为隔爆型（防爆等级不低于Ex dⅡCT4），防护等级IP65。

4.0 适用文件及文件优先级

4.1  适用文件

关于适用文件，详见“附件2应用文件”。

4.2  文件优先级

在询价和合同的执行过程中，如果数据表或工程图的要求与项目规格书、询购文件、订单和国家标准等发生矛盾，供货商应在设计和制造之前向承包商提出澄清申请。一般来说，文件的优先执行顺序由高到低为:
a. 订单
b. 询购文件

c. 数据表

d. 项目规格书

e. 国家及行业标准

f. 其它标准
4.3  图纸和资料
关于图纸和资料的要求，参见“附件3图纸和资料”。
5.0 偏差

在询价过程中，供货商有责任向中国石油青海油田格尔木炼油厂和山东三维石化工程股份有限公司提出与数据表或项目规格书的要求有偏差的条款，只有经中国石油青海油田格尔木炼油厂和山东三维石化工程股份有限公司书面批准的偏差才被认为有效，并在合同的执行过程中遵守。具体的偏离和矛盾的细节必须在“附件4偏差表”中注明，“附件4偏差表”以外的任何偏离属供货商的责任。

标准的偏差表见“附件4偏差表”所示。

6.0 涂漆

设备的外表面涂漆要求应遵守《设备外防腐设计统一规定》。

7.0 检验及试验

7.1 检验和试验请参照“附件5检验和试验”执行。

7.2 供货商应在检（试）验日期4周前向中国石油青海油田格尔木炼油厂提供检（试）验计划和程序，待批准后才能执行。
8.0 标书要求

8.1 供货商的投标文件应严格遵守询购文件的要求。供货商也可以提出满足或高于本询购文件（包括数据表）要求的备选方案，但须特殊说明。

8.2 本次报价的设备——泵型应具备在相同或类似装置中有不少于两年的合格的运行业绩，少于两年的运行业绩必须在“附件4偏差表”中注明。任何试验性的设备禁止进行报价。

8.3 供货商在投标时，应在本询价书基础上完成技术标书，补充完善相应内容，文件升版后直接作为合同技附件。技术标书和商务标书分开装订。

8.4 报价书至少应包括“附件3”中所要求的图纸和资料。

8.5 卖方应按设备（泵和电机）分项报价。

8.6 提供所有仪表和辅助设备的分包商供买方确认。

8.7 提供设计协调会、设备验收及现场服务的有关内容。

8.8 供货商应在收到询价文件后2周内返回投标文件。

9.0 附件

	序号
	文件编号
	名称
	版次
	规格
	页数

	1
	附件1
	供货清单
	
	A4
	

	2
	附件2
	适用标准规范与文件及文件优先级
	
	A4
	

	3
	附件3
	图纸和资料
	
	A4
	

	4
	附件4
	偏差表
	
	A4
	

	5
	附件5
	检验和试验
	
	A4
	

	6
	附件6
	分包商清单
	
	A4
	

	7
	附件7
	现场条件
	
	A4
	

	8
	附件8
	离心泵数据表
	
	A4
	


附件1 供货清单
	序号
	设备位号
	设备名称
	设备台数
	附注

	1
	P3504A/B
	急冷水泵
	2
	

	2
	P3505A/B
	富液泵
	2
	

	
	
	
	
	

	
	共计
	
	4
	


附件1（续） 每台套设备的供货清单

	序号
	所需要的材料或服务说明
	附注

	1
	泵
	

	1.1
	泵
	

	1.2
	抗爆型异步电动机
	

	1.3
	弹性叠片联轴器和无火花材料制作的全封闭防护罩
	

	1.4
	公用底座
	

	2
	附件
	

	2.1
	机械密封及密封冲洗系统，安装在公用底座内
	

	2.2
	底盘范围内的所有接管，并在底盘边缘以接管法兰型式同用户连接
	

	2.3
	地脚螺栓、螺母
	

	2.4
	就地仪表，接线盒，就地仪表盘及盘装仪表（如需要），安装在底座内
	

	2.5
	两个接地端子
	

	3
	专用工具（如需要）
	

	3.1
	专用工具（包含在设备价格内）
	

	3.2
	盘车装置（如需要）（包含在设备价格内）
	

	4
	备品备件
	

	4.1
	安装和施工备品备件，开工和试车用备件（包含在设备价格内）
	

	4.2
	两年备品备件（不包含在设备价格内）
	

	5
	图纸和文件
	

	5.1
	所需的图纸和文件
	

	5.2
	机械运转试验报告
	

	5.3
	严格按API6108th要求的全速全流量的性能试验和汽蚀裕量试验及报告
	

	6
	供货商工厂装配工作
	

	6.1
	所有供货商范围内的供货材料必须在供货商工厂安装、调试、组装好
	

	7
	其它
	

	7.1
	长期室外存放和运输的包装
	

	7.2
	设备的油漆
	

	7.3
	用户的现场服务
	


附件2 适用标准规范与文件及文件优先级

	序号
	标准号
	名称
	文件编号
	版次
	发布

	1
	
	泵
	
	
	

	1.1
	
	离心泵数据表
	
	
	

	1.2
	API6108th
	石油、重化学和天然气工业用离心泵
	
	
	

	1.3
	API671
	炼油厂特殊用途联轴器
	
	
	

	1.4
	GB/T3214
	水泵流量试验方法
	
	
	

	1.5
	GB10889
	泵的振动测量方法
	
	
	

	1.6
	GB10890
	泵的噪音测量方法
	
	
	

	2
	
	电机及仪表
	
	
	

	2.1
	GB/T 755
	旋转电机定额与性能
	
	
	

	2.2
	GB 3836.1
	爆炸性气体环境用电气设备 第一部分：通用要求
	
	
	

	2.3
	GB 3836.2
	爆炸性气体环境用电气设备 第二部分：隔爆型“d”
	
	
	

	2.4
	GB 3836.3
	爆炸性气体环境用电气设备 第三部分：增安型“e”
	
	
	

	2.5
	GB 3836.4
	爆炸性气体环境用电气设备 第四部分：本质安全型“i”
	
	
	

	2.6
	GB/T 1993
	旋转电机冷却方式
	
	
	

	2.7
	GB 4942.1
	电机外壳防护分级
	
	
	

	2.8
	GB10068.1-3
	旋转电机振动测量方法及限值
	
	
	

	2.9
	GB10069.1-3
	旋转电机噪音测定方法及限值
	
	
	

	2.10
	GB 50058
	爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
	
	
	

	2.11
	GB 50093
	工业自动化仪表工程施工及验收规范
	
	
	

	2.12
	SHJ 3019
	石油化工企业仪表配管、配线设计规范
	
	
	

	2.13
	SHJ 3521
	石油化工仪表工程施工技术规程
	
	
	

	3
	
	其他
	
	
	

	3.1
	ASME B16.5
	美国机械工程师协会标准，管道法兰、管件系列
	
	
	

	3.2
	HG/T20592-2009
	钢制管法兰（PN系列）
	
	
	

	3.3
	SH3405
	石油化工企业钢管尺寸系列
	
	
	

	3.4
	
	项目设计数据（参见“附件7”）
	
	
	

	3.5
	
	设备管道钢结构表面色和标志设计统一规定
	
	
	

	3.6
	
	以上标准中所涉及到的其他标准
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件3 图纸和资料

下表所列文件清单（举例）为被授予订单的供货商应向中国石油青海油田格尔木炼油厂提供的文件类型和数量。供货商的所有文件，包括数据表、图纸等，都应采用中国石油青海油田格尔木炼油厂项目代码、项目名称、订单号、询购单号、设备位号、客户名称等进行标识。

下表所列文件均被认为是供货商应提供的重要工程文件，如果下列文件没有满足要求或没有按时提交，供货商将按合同受到一定的处罚。

向供货商交付最终款的日期将依照供货商竣工资料，包括材质证书、技术文件、操作和维修手册的提交情况决定。

	关于下列文件类型描述的定义由制造商提供列表

	说明:

1. 在所要求的图纸数量一栏中应分别键入蓝图的数量

2. 所有的供货商最终图纸必须加盖“竣工图”章并返给中国石油青海油田格尔木炼油厂。


供货商文件提交计划
	文件
	是否要求竣工资料
	报价时

提供
	提交供审查
	竣工资料

	序号
	名称
	
	
	数量
	提交日期
	数量
	提交日期

	
	文件目录
	
	√
	
	
	
	

	
	偏差表
	
	√
	
	
	
	

	
	外形图和重量（包括泵、电机及油站）
	
	√
	
	
	
	

	
	泵组基础图
	
	√
	
	
	
	

	
	泵剖面图和材料表
	
	
	
	
	
	

	
	全套数据表（包括泵、机械密封和油系统）
	
	√
	
	
	
	

	
	完整的性能曲线包括扬程、功率、效率以及汽蚀裕量对入口流量的曲线
	
	√
	
	
	
	


	
	润滑油系统流程图
	
	√
	
	
	
	

	
	水、电、汽消耗指标
	
	√
	
	
	
	

	
	机械密封系统外形图，流程图及材料清单
	
	
	
	
	
	

	
	联轴器剖面图和机械密封剖面图
	
	
	
	
	
	

	
	泵出口法兰允许的力和力矩
	
	
	
	
	
	

	
	泵临界转速分析数据（如需要）
	
	
	
	
	
	

	
	机械运转试验及报告
	
	
	
	
	
	

	
	性能试验报告
	
	
	
	
	
	

	
	其它规定的试验、检验报告及材料证书
	
	
	
	
	
	

	
	仪表平面布置图
	
	
	
	
	
	

	
	泵组测点联锁逻辑图
	
	√
	
	
	
	

	
	电气、仪表原理图和逻辑框图
	
	
	
	
	
	

	
	仪表清单及仪表规格书
	
	
	
	
	
	

	
	接线箱端子图
	
	
	
	
	
	

	
	仪表安装，使用维护手册和单体测试报告
	
	
	
	
	
	

	
	电机数据表
	
	
	
	
	
	

	
	电机外形图，接线盒端子接线图
	
	
	
	
	
	

	
	电机的特征曲线
	
	
	
	
	
	

	
	电机的检查和试验报告
	
	
	
	
	
	

	
	质量认证报告
	
	
	
	
	
	

	
	泵、电机出厂合格证、质保书、装箱单
	
	
	
	
	
	

	
	安装、操作和维护说明书
	
	
	
	
	
	

	
	推荐的开工备品备件清单
	
	√
	
	
	
	

	
	推荐的2年操作备品备件清单
	
	√
	
	
	
	

	
	业绩表
	
	√
	
	
	
	


注：

1. 所有审查版图纸审查完后2周内提供最终版图纸。

2. 安装、操作、维护手册中应包含以上所列图纸和资料，交货前2周提供，共3份，并提供一份电子版光盘。

3. 油系统流程图和密封系统流程图应提供一份电子版资料（AutoCAD 2004版）。

附件4 偏差表

供货商在其报价书中必须明确说明该报价书中与技术请购单相偏离或矛盾的内容，具体的偏离和矛盾的细节必须在“附件4 偏离表”中注明，“附件4 偏离表”以外的任何偏离属供货商的责任。所有“附件4 偏离表”中的偏离必须得到中国石油青海油田格尔木炼油厂和山东三维石化工程股份有限公司的书面批准。

	偏差表

	供货商意见
	山东三维石化工程股份有限公司意见
	中国石油青海油田格尔木炼油厂意见

	供货商名称：
	
	

	规格书（数据表）编号及段落号
	供货商的意见
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件5  检验和试验

	序号
	说    明
	附注

	1
	所有的检查和试验应按照数据表、API6108th、国标和制造厂规范的要求执行
	

	2
	材料的机械性能、化学成分检测和证书
	

	3
	无损检验及报告
	

	4
	泵和辅助管线的水压试验
	

	5
	转子按API610标准进行动平衡试验
	

	6
	用户见证性能试验和NPSHR试验，性能试验按API6108th进行全速全流量试验
	

	7
	至少4小时的机械运转试验，轴温的测量，噪声测量及振动测量，机械运转应利用合同中的辅助系统进行试验
	

	8
	主要连接件及底座螺栓孔之间的尺寸检查
	

	9
	最终装配后的检查
	

	10
	表面处理及涂漆检查及发货前的最终检查
	

	11
	设备装配前的清洁度检查
	

	12
	卖方应测量并记录部分部件的数据，如转子的跳动量、转子动平衡、轴承间隙、叶轮硬度等
	

	13
	进行所有试验的4周前，卖方应将试验程序提交给用户批准
	


附件6  分包商清单（如有，请填写）

	序号
	说明
	制造商
	生产地

	1
	泵
	
	

	2
	电机
	
	

	3
	润滑油站
	
	

	4
	联轴器
	
	

	5
	压力开关
	
	

	6
	压力变送器
	
	

	7
	液位开关
	
	

	8
	控制阀
	
	


附件7  现场技术条件

7.1   气象条件

格尔木市属高原干旱气候区，主要气候特征为：昼夜温差大，日照时间长，紫外线强，多风沙，降雨量小，蒸发量大，属典型的高原内陆盆地干旱气候。据多年气象资料统计，年 平均气温 4.3℃，年极端最低气温-33.6℃，年极端最高气温 35℃；年最小降水量 23.6mm， 年最大降水量 68mm，多年平均降水量 38.3 mm；年蒸发总量 3067mm；主导风向为西风及西南 风，平均风速 3. 2m/s，最大风速 24m/s。
格尔木地表有季节性冻土，最大冻结深度 1.80m。 
气象水文数据如下:

历年日极端最高
33.1℃(1959.7.25.) 
历年日极端最低
-33.6℃(1959.1.12.) 
历年月平均最高
24.9℃
[image: image1]历年月平均最低
-18.4℃ 
气压年平均
72.47KPa 
夏季平均
72.40 KPa 
冬季平均
72.45 KPa 
年平均蒸发量
3067mm 
年平均降雨量
38.3mm 
年最大
68.0mm 
年最小
23.6mm
日最大
32.0mm
年平均相对湿度
33% 
月平均相对湿度最大值
41%(1 月) 
月平均相对湿度最小值
25%(4 月) 
年平均日照时数
3078.3h 
年平均日照百分比
70% 
主导风向
西南(SW) 
年平均风速
3.2m/s

最大风速
29.7m/s(风压值 550)
历年最大冬土深度
1.8 m 
历年最大积雪深度
5cm(1972.11.14.) 
全年最多有霜期
235 日 
全年最少有霜期
59 日
年平均
2.8 日

年平均沙暴日数
2.8 日 
年最多日数
29 日 年最少日数
2.0 日

7.2   设备为室外安装。
	设备编号
	P3504A/B
	设备名称
	急冷水泵

	设备型号
	
	数量(台)
	2
	操作
	1
	备用
	1

	工   艺   特   性

	操作介质名称
	急冷水
	流量  最小/正常/额定        (m3/h)
	-/30/33

	操作温度  正常/最高/最低   (℃)
	65/-/-
	进口压力/出口压力         [MPa(G)]
	0.04/0.74

	操作条件下的密度        (kg/m3)
	980
	轴功率                        (kW)
	18.5

	操作条件下的粘度        (mm2/s)
	
	扬程  需要        /实际        (m)
	70/

	蒸汽压                [MPa(A)]
	
	    (NPSH)a       /(NPSH)r      (m)
	4

	氯化物浓度       (mg/kg),(ppm)
	
	最小连续稳定流量下水运行
	

	硫化氢浓度       (mg/kg),(ppm)
	～200ppm
	固体颗粒名称和含量   (mg/kg),(ppm)
	

	结  构  参  数

	叶轮直径      (mm)
	
	进口/出口公称直径             (mm)
	

	效率          (%)
	
	全部法兰接管:1带配对法兰  2不带
	2

	选用标准：1 API610   2其他
	1
	泵底座板带排液口位置:1端面  2底面
	1

	机械密封、冲洗、封油及冷却

	机械密封型式:    双端面机械密封
	密封液(隔离液)要求
	

	1单端面  2有压双端面  3波纹管
	
	冲洗液要求
	

	4无压双端面(串联式)密封结构
	
	急冷液要求
	

	辅助装置(节流衬套)
	
	密封冲洗管路材料：1碳钢  2不锈钢
	

	软填料型式
	
	冲洗及封油介质名称
	

	冷却水要求：1目测流量指示量
            2支管出口阀门
	
	冲洗、封油   温度            (℃)
	

	
	
	             压力        [MPa(G)]
	

	原  动  机  参  数

	电动机型号
	
	旋转方向(从动力端看):1顺时针 2逆时针
	1

	选用功率(kW)
	
	声功率等级
	1

	防爆等级/防护等级
	dIIBT4/IP55
	额定/最小起动电压            (V)
	380/

	接线盒进线方式/个数
	铠装电缆/
	泵/原动机转速            (r/min)
	

	自启动：1要   2不要
	2
	蒸汽进口温度                (℃)
	

	汽轮机型号
	
	蒸汽进口/出口压力       [MPa(G)]
	

	现  场  条  件

	安装位置:1室内  2露天  3顶棚
	2
	海拔高度                    (m)
	2817～2823

	环境温度(℃)     最低/最高  
	-33.6/35
	相对湿度   最小/最大        (%)
	25/41

	非常条件: 1粉尘  2烟雾  3其他
	3
	气压                      (kPa)
	74.47

	备注：
1、该泵选用离心泵，过流部件材质为316L不锈钢，电机选用节能型电机。
2、配带地脚螺栓、法兰标准执行HG/T20592-2009标准。
3、入口方向：轴线水平；出口方向：朝上。

    4、功率≥90KW选用的电缆进线方式为2个。



	设备编号
	P3505A/B
	设备名称
	富液泵

	设备型号
	
	数量(台)
	2
	操作
	1
	备用
	1

	工   艺   特   性

	操作介质名称
	富胺液
	流量  最小/正常/额定        (m3/h)
	-/35/39

	操作温度  正常/最高/最低   (℃)
	40
	进口压力/出口压力         [MPa(G)]
	0.04/0.72

	操作条件下的密度        (kg/m3)
	1024
	轴功率                        (kW)
	18.5

	操作条件下的粘度        (mm2/s)
	
	扬程  需要        /实际        (m)
	68/

	蒸汽压                [MPa(A)]
	
	    (NPSH)a       /(NPSH)r      (m)
	4

	氯化物浓度       (mg/kg),(ppm)
	
	最小连续稳定流量下水运行
	

	硫化氢浓度       (mg/kg),(ppm)
	～5000ppm
	固体颗粒名称和含量   (mg/kg),(ppm)
	

	结  构  参  数

	叶轮直径      (mm)
	
	进口/出口公称直径             (mm)
	

	效率          (%)
	
	全部法兰接管:1带配对法兰  2不带
	2

	选用标准：1 API610   2其他
	
1

	泵底座板带排液口位置:1端面  2底面
	1

	机械密封、冲洗、封油及冷却

	机械密封型式:    双端面机械密封
	密封液(隔离液)要求
	

	1单端面  2有压双端面  3波纹管
	
	冲洗液要求
	

	4无压双端面(串联式)密封结构
	
	急冷液要求
	

	辅助装置(节流衬套)
	
	密封冲洗管路材料：1碳钢  2不锈钢
	

	软填料型式
	
	冲洗及封油介质名称
	

	冷却水要求：1目测流量指示量
            2支管出口阀门
	
	冲洗、封油   温度            (℃)
	

	
	
	             压力        [MPa(G)]
	

	原  动  机  参  数

	电动机型号
	
	旋转方向(从动力端看):1顺时针 2逆时针
	1

	选用功率(kW)
	
	声功率等级
	1

	防爆等级/防护等级
	dIIBT4/IP55
	额定/最小起动电压            (V)
	380/

	接线盒进线方式/个数
	铠装电缆/
	泵/原动机转速            (r/min)
	

	自启动：1要   2不要
	2
	蒸汽进口温度                (℃)
	

	汽轮机型号
	
	蒸汽进口/出口压力       [MPa(G)]
	

	现  场  条  件

	安装位置:1室内  2露天  3顶棚
	2
	海拔高度                    (m)
	2817～2823

	环境温度(℃)     最低/最高  
	-33.6/35
	相对湿度   最小/最大        (%)
	25/41

	非常条件: 1粉尘  2烟雾  3其他
	3
	气压                      (kPa)
	74.47

	备注：1、该泵选用离心泵，过流部件材质为316不锈钢，电机选用节能型电机。
2、配带地脚螺栓，法兰标准执行HG/T20592-2009标准。

3、入口方向：轴线水平；出口方向：朝上。4、功率≥90KW选用的电缆进线方式为2个。
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