四章  用户需求书
桥头镇自来水厂阀门更换改造工程

用户需求书

一、采购内容：

	包号
	采购内容
	数量
	采购预算
	履约保证金
	补充说明

	A
	阀门更换改造工程
	一项
	224692元
	2000元
	1、项目施工地点分别位于桥头镇第二水厂和第三水厂。

2、投标人需在不影响水厂其他工作及保障正常供水的情况下，分批进行阀门更换改造。

3、本项目施工期间安全责任和工人食宿由中标人自理。

4、本项目部分工程需进行夜间施工。


备注：投标人须对本项目以包号为单位整体投标，任何只对某包其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

二、★货物要求
a)
货物都必须全新、原装，符合国家质量检测标准，如属进口货物，还需具有国家进出口商品检测合格证明。所需资料齐全。
b)
供应商必须按照招标人要求的地点进行验收货物和安装，所需运输费用由供应商承担。
c)
供应商应保证招标人在使用货物或货物的任何一部分都不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。

d)货物必须提供由当地市级或以上行政主管部门对该批次货物（含焊接物料、耗材及其他与食水接触的辅料）的检测的产品合格证。

f)货物（含焊接物料、耗材及其他与食水接触的辅料）必须提供地级市以上《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

g)阀门工作压力为1.0MPa。

h)因货物（含焊接物料、耗材及其他与食水接触的辅料）导致水质变异，不能符合现时规定饮用水质卫生标准的，供应商必须在一个月内重新更换设备，否则，招标人有权无条件取消供应商的中标资格和合同。

三、交货、安装调试及验收
a)
★交货时间：2016年5月30日前完成；
b)
交货地点：东莞市桥头镇（具体地点由招标人指定）；
c)
所有货物均需按招标人指定的地点上门交货、安装和调试，货物必须达到正常运作功能要求。

d)供应商应设项目负责人，负责供货或工程施工期间的安全生产和质量管理，如因供应商原因出现问题，一切后果及责任全部由供应商承担。
e) 投标人报价应包括所有费用（含设备配件及附材），中标后不得要求增加费用。

f)
验收由使用方、财政监督部门依据招标(询价)文件、供应商标书及采购合同要求进行联合验收。供应商所提供货物必须达到或超过招标(询价)文件参数要求，否则作验收不合格处理；
g)
供货期间如确实因生产厂家停产而不能按投标文件供应货物的(需提供生产厂家证明加盖公章)，经采购人、采购中心、财政监督部门审核并同意后方可选用替换货物，但替换货物必须达到或超过招标(询价)文件参数要求，货物价格不得高于原中标设备价格；
h) 如验收不合格的将不予支付货款。

四、售后服务
a)
所有货物均需提供包修、包退、包换等售后服务；
b)
★质保期：验收合格后，货物整机质保期不得少于 壹 年。质保期内因供应商或货物本身的原因而出现产品质量及安装问题的，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；
c)质保期后针对货物出现的故障大小程度实行有偿或无偿服务，对需要更换的配件将以成本价提供并对新更换的零部件提供不少于一年的免费维护质保服务；
d)
一般情况下，供应商应在收到甲方通知后4小时内派员到现场维修；如不能及时解决问题，应向使用方提供同等级、参数的后备货物，以免影响采购人的日常工作。
e)
在
质保期内如有货物或部件发生故障而供应商不能在约定的响应时间内上门解决问题，则采购人有权委托其他公司维修并向成交供应商追讨相关费用。

五、付款方式
1、合同签订后，所有设备到场，并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付至合同总金额的30%；

2、所有设备安装调试完毕，并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付至合同总金额的50%；

3、本项目竣工，经相关部门验收合格后，采购人向中标人支付至合同总金额的15%； 

4、余款5％作为质保金，在质保期满后如无质量服务问题，采购人一次性无息支付给中标人。

★注：投标人必须在报价明细表内对所投的设备所有品牌、型号、参数进行详细标注、明示，否则，将导投标文件无效和丧失中标资格。
六、★设备配置参数及要求
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术规格/配置要求
	备注

	1
	更换低压齿轮、液压传动、电动阀门
	套
	4
	1.名称:特殊阀门阀体
2.材质:合金钢
3.型号、规格:DN500
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:电弧焊
	

	2
	更换低压法兰阀门
	个
	4
	1.名称:法兰中心板伸缩蝶阀
2.材质:合金钢
3.型号、规格:DN500
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:电弧焊
	

	3
	更换低压法兰阀门
	个
	2
	1.名称:法兰中心板伸缩蝶阀
2.材质:合金钢
3.型号、规格:DN350
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:电弧焊
	

	4
	更抱低压齿轮、液压传动、电动阀门
	套
	4
	1.名称:特殊阀门阀体
2.材质:合金钢
3.型号、规格:DN500
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:电弧焊
	

	5
	更换低压法兰阀门
	个
	4
	1.名称:法兰中心板伸缩蝶阀
2.材质:合金钢
3.型号、规格:DN500
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:电弧焊
	

	6
	更换低压法兰阀门
	个
	2
	1.名称:法兰中心板伸缩蝶阀
2.材质:合金钢
3.型号、规格:DN350
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:电弧焊
	


桥头镇第二水厂阀门现状照片

1号伸缩蝶阀                  2号伸缩蝶阀
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桥头镇第三水厂阀门现状照片

1号阀体及伸缩蝶阀                2号阀体及伸缩蝶阀
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3号阀体及伸缩蝶阀                4号阀体及伸缩蝶阀
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