附件1 中油招标公告填报信息

中油招标公告填报信息

	基本信息

	招标公告名称：*
	四川石化生产一部催化裂化装置油浆阻垢剂采购招标公告
	招标公告编号：*
	SWZB-G05-2015-50

	项目名称：*
	四川石化生产一部催化裂化装置油浆阻垢剂采购招标
	招标人：*
	中国石油四川石化有限责任公司

	项目类别：*
	物资
	项目编号：*
	

	公告类型：*
	招标公告
	招标项目分级：* 
	三类

	项目概况与招标范围

	种类及规模：*
	油浆阻垢剂 32.5吨

	使用功能：*
	1、 保证分馏塔底油浆系统不结焦堵塞

2、 保证油浆经过蒸汽发生器G1213前后温差△T（TI20124-TI20503）不得低于60℃

	技术标准：*
	1、正常注药量为100~200 ppm（基于塔底部油浆的外排流量）。
2、在维持油浆蒸汽发生器油浆出入口温差、油浆流量不变及正常添加油浆阻垢剂的前提下，不出现油浆蒸汽发生器所发生的蒸汽的温度、压力、流量下降。

3、按设计负荷正常生产和正常添加油浆阻垢剂的情况下，油浆经过蒸汽发生器G1213前后温差△T（TI20124-TI20503）不得低于60℃，否则视为油浆阻垢剂质量不达标。

4、阻垢剂在合成、使用上不存在环境污染问题。

5、阻垢剂不能对催化裂化装置的产品质量和产品分布有任何影响。

	质量要求：*
	1、密度（20℃），kg/m3：800 ～ 950 

2、运动粘度（20℃），mm2/s ≤：100
3、闪点（闭口），℃  ＞：50
4、凝点，℃  ≤：-10
5、pH值：6.0 ～ 7.0
6、水分（质量分数），%  ≤：1.0
7、机械杂质（质量分数），%  ≤：0.1

	服务：*
	1、在商务合同签订后1个月内向买方提交详细的使用说明、MSDS安全使用说明书、技术方案、企业标准、每批供货的分析报告单、合格证等技术资料。
2、在商务合同签订后免费提供人员培训。
3、无偿参加装置加剂时的现场服务。
4、在出现问题时，接到买方通知后4小时内回复，如需要，卖方技术人员24小时之内到达现场解决问题。
5、使用过程中，买方定期将装置运行数据传给卖方，卖方需无偿及时对数据进行分析，并出具使用情况评测报告，提供优化运行的建议。

	项目进展情况：* 
	本项目招标方案、物资需用计划及资金均已审批完成。

	供货周期开始时间： 
	
	供货周期结束时间：
	

	招标文件编号：*
	SWZB-G05-2015-50
	招标代理机构：
	

	投标人资格要求

	投标人资质要求：*
	1本次招标不接受联合体投标；
2独立法人资格，生产资质，具有近三年之内与本招标项目相同或相近工况条件下不少于三家的应用业绩； 
3生产商注册资金 2000万元人民币及以上； 

	招标文件的获取

	招标文件发售开始时间：*
	2015 年 12月 9 日
	招标文件发售截止时间：*
	2015 年 12 月 14 日；

	招标文件获取：*
	(1)、凡有意参加投标者，请于招标文件获取期间内(法定节假日、公休日除外)，上午_10_ 时至_12_ 时，下午_13_ 时至_17_ 时，在__四川石化商务部_ 持单位介绍信/法人授权委托书、相关企业资质及其他证明文件原件等相关资质领取招标文件。

	投标文件的递交
	

	投标文件递交截止时间：*
	2015 年 12 月 30 日

	投标文件递交：* 
	(1)、投标文件递交地点：_四川石化商务部招标厅___ 。

(2)、未签署技术附件的、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

(3)、投标申请人在提交投标文件时，应按照有关规定提供人民币__0.9__ 万元人民币的投标保证金。

	开标

	开标时间：*
	2015 年12 月 30 日
	开标地点：*
	四川石化商务部招标厅

	招标人（或招标代理机构）

	地址：*
	四川省成都彭州市石化北路1号
	邮编：*
	611930

	联系人：*
	杨劲翔
	电话：*
	028-83490109

	传真：*
	028-83491212
	电子邮件：*
	yjx-ye@petrochina.com.cn

	开户银行：*
	工商银行高新西部园区支行
	
	

	账户名：* 
	中国石油四川石化有限责任公司
	账号：*
	4402254109000030888

	附件


